
 

Dichiarazione di prestazione _ Giallo Palladio _ rev.00 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
N° GIAPALL_25-04_rev.00    

 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Marmette modulari di Yellow Palladio (Pietra 
calcarea dolomitica) per rivestimenti, rivestimenti ad uso esterno, pavimentazioni e scale ad uso esterno, 
pavimentazioni esterne.  

2. Uso previsto del prodotto da costruzione:  
Marmette modulari di pietra naturale per la realizzazione di rivestimenti (UNI EN 12057). 

Lastre di pietra naturale per la realizzazione di rivestimenti ad uso esterno (UNI EN 1469).  

Lastre di pietra naturale per pavimentazioni e scale ad uso esterno (UNI EN 12058).  

Pietra naturale per la realizzazione di pavimentazioni per uso pedonale e veicolare (UNI EN 1341).  

3. Nome e indirizzo del fabbricante:  
Grassi Pietre Srl, via Madonetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Tel. 0444 639092 - Fax. 0444 730071 - 
info@grassipietre.it 

 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:   
Sistema 4 

5. L’organismo notificato:  
- 

6. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica armonizzata 

Descrizione petrografica 
Pietra calcarea 
dolomitica 

UNI EN 12407 

Reazione al fuoco Classe A1 
UNI EN 13501-1 

Decisione 96/603//EC 

RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO: 

UNI EN 12372 
Carico di rottura (valore minimo atteso): 13,9 MPa 

Carico di rottura (valore medio): 10,8 MPa 

Deviazione standard: 1,60 

RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (dopo i cicli 
gelo/disgelo secondo la UNI EN 12371): 

UNI EN 12372 Carico di rottura (valore minimo atteso): 7,8 MPa 
Carico di rottura (valore medio): 12,6 MPa 
Deviazione standard: 2,7 

RESISTENZA A COMPRESSIONE: 

UNI EN 1926 
Carico di rottura (valore minimo atteso): 100,0 MPa 
Carico di rottura (valore medio): 129,0 MPa 
Deviazione standard: 13,2 

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO: 

UNI EN 1341 - app. D 
Resistenza allo scivolamento (valore minimo atteso): 35 
Resistenza allo scivolamento (valore medio): 37 
Deviazione standard: 4,3 

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica: 0,4 % UNI EN 13755 

Massa volumica apparente (valore medio): 2400 Kg/mc UNI EN 1936 

RESISTENZA ALL’ABRASIONE (valore medio): 18,5 mm UNI EN 1341 - app. C 
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7. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 

6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante di cui al punto 3. 

Firmato a nome e per conto di:                                              
Grassi Francesco – Rappresentante Legale                                  

Il Rappresentante Legale 
      Grassi Francesco 

Nanto, 2 aprile 2025 


