
 

 

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 

N° PNB_22-09_rev.01    
 

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Marmette modulari per pavimentazioni e scale 

(interne ed esterne) in agglomerato cementizio di pietra calcarea, qualità Pietranova Bianca. 

2. Uso previsto del prodotto da costruzione:  

Marmette modulari di agglomerato cementizio di pietra calcarea per la realizzazione di pavimentazioni e 

scale interne ed esterne (UNI EN 15285:2008). 

3. Nome e indirizzo del fabbricante:  

Grassi Pietre Srl, via Madonetta, 2 - 36024 Nanto (VI) - Tel. 0444 639092 - Fax. 0444 730071 - 

info@grassipietre.it 
 

4. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:   

Sistema 4 

5. L’organismo notificato:  

- 

6. Prestazione dichiarata: 

Caratteristiche essenziali Prestazione Specifica armonizzata 

Descrizione del materiale 

Agglomerato 

cementizio di pietra 

calcarea 

Non necessario 

Reazione al fuoco Classe A1 
UNI EN 13501-1 

Decisione 96/603//EC 

RESISTENZA A FLESSIONE (CURVATURA): 

UNI EN 14617-2 
Carico di rottura (valore minimo atteso): 7,6 MPa 

Carico di rottura (valore medio): 8,6 MPa 

Deviazione standard: 0,50 

RESISTENZA A FLESSIONE (CURVATURA) (dopo i cicli gelo/disgelo secondo la 

UNI EN 14617-5): 

UNI EN 14617-2 Carico di rottura (valore minimo atteso): 9,6 MPa 

Carico di rottura (valore medio): 10,3 MPa 

Deviazione standard: 0,33 

RESISTENZA A COMPRESSIONE: 

UNI EN 14617-15 Carico di rottura (valore medio): 107,0 MPa 

Deviazione standard: 2,0 

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SRV: 

UNI EN 14231 

Finitura superficiale: piano sega 

SRV “asciutto”: 59 

SRV “bagnato”: 56 

Finitura superficiale: levigato e trattato 

SRV “asciutto”: 61 

SRV “bagnato”: 26 

Finitura superficiale: spazzolato e trattato 

SRV “asciutto”: 60 

SRV “bagnato”: 35 

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica: 4,9 % UNI EN 14617-1 
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Massa volumica apparente (valore medio): 2290 Kg/mc UNI EN 14617-1 

Resistenza all’abrasione (Metodo A) 22 mm UNI EN 14157 

CARICO DI ROTTURA IN CORRISPONDENZA DEI FORI DI FISSAGGIO 

(sp. 30 mm) 

UNI EN 14617-8 Carico di rottura (valore minimo atteso): 743 N 

Carico di rottura (valore medio): 1042 N 

Deviazione standard: 164 

CARICO DI ROTTURA IN CORRISPONDENZA DEI FORI DI FISSAGGIO 

CON UTILIZZO SISTEMA DI FISSAGGIO KERF (sp. 30 mm) 

UNI EN 14617-8 Carico di rottura (valore minimo atteso): 662 N 

Carico di rottura (valore medio): 779 N 

Deviazione standard: 62 

Resistenza allo shock termico: -0,3% UNI EN 14617-6 

Resistenza a flessione dopo shock termico (variazione 

della resistenza a flessione dopo 20 cicli +20°C/+ 70°C): 
10,3 MPa 
(+19,7 %) 

UNI EN 14617-2 

Resistenza all’urto: 3,5 L (J) UNI EN 14617-9 

Coefficiente di dilatazione termica lineare α: 4,8x10-6 UNI EN 14617-11 

Conducibilità termica: 1,7 W/(mK) UNI EN 12524 

Resistenza a flessione 

Finitura: piano sega 
5,7 Mpa (sp.40mm) ASTM C880/880M-15 

Determinazione della Resistenza Chimica [attacco con 

soluzione di ipocloruro di sodio (20mg/l, 5% W7V) 

come da p.5.2 Sali da piscina] _ Superfice trattata: 

Classe A 
UNI EN ISO 10545-

13:2017 p. 5.2 

Determinazione del Coefficiente R (Scivolosità) 

Finitura: levigata 

angolo di scivolamento a < 1° 

Non classificabile DIN 51130 

Determinazione del Coefficiente R (Scivolosità) 

Finitura: spazzolata 

angolo di scivolamento a= 14,6° 

R10 DIN 51130 

Determinazione del Coefficiente R (Scivolosità) 

Finitura: calibrata diamante 

angolo di scivolamento a= 11° 

R10 DIN 51130 

Determinazione del Coefficiente R (Scivolosità) 

Finitura: bocciardata + spazzolata 

angolo di scivolamento a= 33° 

R12 DIN 51130 

Determinazione del Coefficiente R (Scivolosità) 

Finitura: bocciardata 

angolo di scivolamento a= 11° 

R13 DIN 51130 

 

7. La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 

6. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del 

fabbricante di cui al punto 3. 

Firmato a nome e per conto di:                                              

Grassi Francesco – Rappresentante Legale                                  

Il Rappresentante Legale 

      Grassi Francesco 

Nanto, 16 settembre 2022 


